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Meldeformular für den Ersatz einer Feuerungsanlage 

Jeder Ersatz einer Feuerungsanlage muss dem amtlichen Feuerungskontrolleur gemeldet werden, damit 
die Abnahmemessung innert drei, spätestens jedoch innert zwölf Monaten nach der Inbetriebnahme der 
neuen oder sanierten Anlage erfolgen kann. Die Bewilligungspflicht ist vorgängig mit der Abteilung Bau-
gesuche zu klären.  

Kommunaler Brandschutz und amtlicher Feuerungskontrolleur: 
Breitschmid Kaminfeger AG Kommunaler Brandschutz und amtlicher Feuerungskontrolleur 
Ehrunsbachstrasse 4   |   5610 Wohlen   |   056 622 04 27   |   info@hrb-kamin.ch   |   www.hrb-kamin.ch 

Bauvorhaben (Beschrieb) 
 
 

Standort 
Standortgemeinde 5610 Wohlen 

Strasse / Nr. 
 

Eigentümer/Gesuchsteller 
Anlageeigentümer  

  

 Telefon 

Projektverfasser  

  

 Telefon 

 
Beschreibung der Anlage 
 Fabrikat Anzahl / Typ Leistung kW 

Heizkessel    

    
 

Baukonstruktion Aufstellungsraum 
Aussenwände   

Innenwände Türe  

Deckenkonstruktion   

Bodenaufbau   

Heizungsraumlüftung ☐ natürlich ☐ mechanisch 
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Baukonstruktion Brennstofflager 
Aussenwände   

Innenwände Türe  

Deckenkonstruktion   

Bodenaufbau   

Rauminhalt m3  

Lagermenge max. m3  
 

Brennstoff alt 
☐ Öl ☐ Gas ☐ Feste Brennstoffe (z.B. Holz) 
 
Brennstoff neu  (der Wechsel von Öl zu Gas und Gas zu Öl ist bewilligungspflichtig) 
☐ Öl ☐ Gas ☐ Feste Brennstoffe (z.B. Holz) 

 
Ableitung der Abgase 
Material Abmessung 

Temperaturklasse T Druckklasse 

VKF-Nr. Höhe über Dach 
 
Bemerkungen 
  

  

 
Die Bauherrschaft ist verpflichtet, der Breitschmid Kaminfeger AG die Fertigstellung vor der Inbetrieb-
nahme anzuzeigen. Der Ersteller beziehungsweise die Erstellerin ist verpflichtet, der Breitschmid Kamin-
feger AG die Fertigstellung des Rohbaus der Feuerungsanlage vor dem Anbringen des Verputzes zur 
Kontrolle zu melden.  
 
Gesuchsunterlagen 
Das Formular ist gut lesbar und unterschrieben der Abteilung Baugesuche zur Weiterleitung an die 
Breitschmid Kaminfeger AG einzureichen.  

 

Heizleistung ab 70kW Bei Feststofffeuerungen 

- Grundriss- und Schnittpläne Mst. 1:100 - zusätzlich Plan des Brennstofflagers oder Silos 

- Dispositionsplan Heizungsraum  

 
 
Datum Unterschrift  
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